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سيم و مخصوصاً هاي حسگر بيگذشته شبكهي در طول دهه
با افزايش توجه چشمگيري  LPWANهاي مبتني بر شبكه

ترين و در دسترس ترين هزينهمواجه شده اند. يكي از كم
  است. LoRaدر ايران تكنولوژي  LPWANهاي تكنولوژي

سيم حسگر بي يهدف از اجراي اين پروژه، طراحي يك شبكه
اين شبكه  ياست. كاربرد اوليه LoRaمبتني بر تكنولوژي 

ريلي كشور به منظور پايش اطلاعات  ياستفاده در شبكه
هاي خطوط آهن بوده و پارامترهاي شبكه بر اين زيرساخت

هاي اين شبكه، ترين ويژگياند. مهماساس انتخاب شده 
پوشش وسيع، مصرف انرژي پايين، قيمت ارزان و نرخ ارسال 

توان در طراحي شده مي  يپايين آن است. بنابراين از شبكه
هاي مشابه مانند كاربردهاي مربوط به محيط تمام محيط

   شناسي نيز استفاده كرد.زيست، كشاورزي، زمين

جاد يك پروتكل ارتباطي و مسيريابي ترين بخش پروژه ايمهم
ها است كه در عين سادگي مزاياي LPWANنوين براي 

هاي چند پرشي پشتيباني بسياري دارد. اين پروتكل از ارسال
كرده و دو نوع گره متصل به منبع پايدار انرژي و متصل به 

شناسد. پروتكل طوري طراحي شده باتري را به رسميت مي
ه شده با باتري به طور متوسط مصرف هاي تغذياست كه گره

هاي متصل به منبع پايدار تري نسبت به گرهتوان بسيار پايين
چنين امكان خودپيكربندي مجدد انرژي داشته باشند. هم

هاي شبكه، چه از طرف گره دروازه و چه از طرف يكي از گره
  حسگري در آن وجود دارد. 

 ييك شبكه افزار شبكه طراحي شده وافزار و نرمسخت
برمبناي طراحي انجام شده پياده سازي شده است. پروتكل 
نوين ارتباطي طراحي شده در اين شبكه مورد آزمايش قرار 
گرفته است. اطلاعات ذخيره شده در يك پايگاه داده ذخيره 

توان به اطلاعات شبكه وب مي يشده و از طريق يك صفحه
 كرد.دسترسي يافت و يا در آن تغييراتي اعمال 


